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1. ODblast pouziti

Lanové svorky podobné DIN 741 jsou urfeny ke zhotoveni rozebiratelnych koncovych spoji
ocelovych lan v pripadech, kdy na tato spojeni nejsou kladeny bezpeénostné-technické pozadavky.
Lanové svorky podobné DIN 741 Ize pouZit v souladu s platnymi normami a pfedpisy.

Pro koncové spoje ocelovych lan, kde by v disledku selhdni koncového spojeni lana mohlo dojit
k ohroZeni osob, se doporuduje pouzivat lanové svorky dle DIN 1142,

2. Pouzivani lanovvceh svorek

Lanové svorky se s ohledem na primér pouZitého lana voli podle nasledujici tabulky :

Velikost Urdeno pro lana Sifka svorky t PoZzadovany polet
(mm) (mm) svorek
3 3 mm 10 3
5 3-5 11 3
6,5 5-6,5 12 3
8 6,5-8 14 5,do7 mm 3
10 : 8- 10 } 18 5
1 10-11 19 5
13 11-13 23 5
14 13-14 7 23 5
16 14 -16 26 i g w5
19 16 - 19 29 Sl 6
22 19-22 33 7, do 20.mm 6
26 22-26 35 7
30 26-30 37 - 8
34 N 30 - 34 42 8
40 34-40 45 8

PrizakonCeni lana s o€nici se prvni lanovi svorka umisti tésné na onici ( viz obr. ) Dalii lanové svorky
jsou v odstupech, které jsou minimaln€ rovny §¥ce lanové svorky t.

PrimontiZi, stejné jako pii uvad{ni do provozu musi byt matice dotaZeny. Po prvnim zatizeni je
tfeba dotazeni zkontrolovat.

3. 7avér

Bezpedné spoje lan s lanovymi svorkami podobnymi DIN 741 lze dosihnout pouze tehdy, kdy? jsou
lanové svorky spravné pouZity. K tomu patfi spravnd montaZ lanovych svorek, stejné jako prezloudeni
spoje po prvoim zatizeni.

2
; I -
— i P 15
Pavlinek s. r. o. @ CoT ) \\
703 00 Ostrava-Vitkovice, Zengrova 497/42 . . E
Ostrava, 10. 9. 2002 I€0: 25358511, DIC: 389-25358511 Ing. Dalibor Pavlinek
tel.: 595 683 811-15, fax: 595 693 958-55 jednatel spoleé’nosti

intarnet waaw, paviinek cz :
! i,:::) Krajsky soud Ostrava, £-14021 l




