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Šroubovací vázací body 

O�na�en� Závit

[mm]

Utahovací moment

[Nm]

Nosnost 

[kg]

�LDW 0,3 t M8 10 600 300 1.200 600 400 300 600 400 300 300

�LDW 0,5 t M10 10 1.200 500 2.400 1.000 700 500 1.000 750 500 500

�LDW 0,7 t M12 15 1.800 700 3.600 1.400 950 700 1.400 1.000 700 700

�LDW 1 t M14 25 2.400 1.000 4.800 2.000 1.400 1.000 2.100 1.500 1.000 1.000

�LDW 1,5 t M16 30 2.800 1.500 5.600 3.000 2.100 1.500 3.100 2.100 1.500 1.500

�LDW 2,5 t M20 80 5.000 2.500 10.000 5.000 3.500 2.500 5.300 3.500 2.500 2.500

�LDW 4 t M24 150 7.000 4.000 14.000 8.000 5.500 4.000 8.400 6.000 4.000 4.000

�LDW 6 t M30 230 10.000 6.000 20.000 12.000 8.400 6.000 12.600 9.000 6.000 6.000

�LDW 8 t M36 450 12.500 8.000 25.000 16.000 11.200 8.000 16.800 12.000 8.000 8.000

�LDW 10 t M42 600 16.000 10.000 32.000 20.000 14.000 10.000 21.000 15.000 10.000 10.000

�LDW 12,5 t M48 600 16.000 12.500 32.000 25.000 17.500 12.500 26.200 18.000 12.500 12.500

�LDW M56 M56
Moment�ln� ve v�vojov�m st�diu� tyto dv� velikosti budou dostu�n� �o�d�ji b�hem roku 2016.

�LDW M64 M64

Jist�c� faktor 4 U�o�orn�n�� Technick� �m�ny vyhra�eny!

�ewag winner �rofilift delta. 

Oto�n� i �od ��t���.

V��ac� bod s kuli�kov�m lo�iskem, oto�n� o

360� �od ��t���. Vysoce odoln� oko �olohovateln� v ro�sahu 

180�. S�eci�ln� šroub je 100 � defektosko�icky testov�n, m� 

�rotikoro�n� ��ravu a je na n�m vy�na�ena nosnost a

velikost ��vitu. Ka�d� u��nac� bod m� sv� individu�ln� s�riov� 

��slo. Vysoce �evnostn� u��nac� bod je vybaven okem s 

dostate�nou š��kou �ro �ou�it� i s v�tš�mi h�ky.

Všechny nosnosti, ro�d�len� dle ���sobu �av�šen�, �o�tu 

�ramen� a �hlu sklonu jsou obsa�eny v tabulce nosnost�, 

kter� je ned�lnou sou��st� n�vodu k �ou�it� ka�d�ho u��nac�ho 

bodu. �ewag winner �rofilift delta u��nac� body jsou o�na�eny 

�ovolenou nosnost� �ro v�tšinu ne���m�ch �av�šen�, s 

mo�nost� �v�šen� nosnosti v ���m�m �av�šen�, a s 4n�sobn�m 

be��e�nostn�m jišt�n�m ve všech sm�rech �av�šen�.

Krom� standardn� a maxim�ln� d�lky ��vitu nab��� �ewag tak� 

�kr�cenou d�lku ��vitu dle ���n� ��ka�n�ka. U��nac� body s 

d�lkou ��vitu dle ���n� ��ka�n�ka a maxim�ln� d�lkou ��vitu jsou 

dod�v�ny s �odlo�kou a defektosko�icky testovanou a koro�i 

odolnou šroubovac� matkou. 

Dostu�n� tak� v �eTAG �roveden�, na vy��d�n�.

Z��sob �av��en�

�o�et �ramen� 1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4

�hel sklonu 0� 90� 0� 90� 0��45� 45��60� 0��45� 45��60� asym. asym.

PLDW�Delta
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Šroubovací vázací body 

pewag winner profilift vázací body

O�na�en� Závit

[mm]

Nosnost

[kg]

a

[mm]

b

[mm]

c

[mm]

Ø d

[mm]

Ø e

[mm]

n

[mm] [mm]

Hmotnost

�kg/ks�

�LDW 0,3 t M8 300 30 38 54 13 38 20 34 0,47

�LDW 0,5 t M10 500 30 38 54 13 38 20 34 0,47

�LDW 0,7 t M12 700 35 48 54 13 38 22 34 0,47

�LDW 1 t* M14 1.000 35 48 54 13 38 22 34 0,47

�LDW 1,5 t M16 1.500 35 48 54 13 38 33 (80) 34 0,49

�LDW 2,5 t M20 2.500 35 55 75 16 55 33 (70) 46 1,10

�LDW 4 t M24 4.000 40 66 82 17 63 40 (100) 50 1,50

�LDW 6 t M30 6.000 50 70 92 23 72 40 60 2,50

�LDW 8 t M36 8.000 50 91 124 23 92 55 75 4,30

�LDW 10 t M42 10.000 65 91 124 27 92 60 75 5,10

�LDW 12,5 t M48 12.500 65 116 124 27 92 68 75 5,40

�LDW M56 M56
Moment�ln� ve v�vojov�m st�diu� tyto dv� velikosti budou dostu�n� �o�d�ji b�hem roku 2016.

�LDW M64 M64

D�lky ��vitu v ��vork�ch tak� dostu�n�, �e skladu. U�o�orn�n�� Technick� �m�ny vyhra�eny!

Dovolen� �ou�it��

�ro n�klad o nosnostech v �ovolen�ch sm�rech �at��en� (obr. 1), 

vi� tabulka nosnost�.

Nedovolen� �ou�it��

Ujist�te se, �e ��i mont��i nem��e doj�t k nes�r�vn�mu �av�šen� 

b�emene � n�sleduj�c�ch ����in�

� Sm�r tahu je �ablokov�n

� Sm�r tahu nen� v ��ede�san� oblasti (obr. 2)

• Vázací oko se opírá o hrany nebo náklad

V�ce informac� nale�nete v n�vodu k �ou�it�.

Obrázek 1 Obrázek 2 3D data k u��nac�m bod�m nale�nete 
na www.�ewag.com


